
Etulaajennusalue

Voit valita seuraavista lisälaitteista.

FZ-VZSU1HU FZ-VSC551 FZ-VFP551 FZ-VNF551

Toinen akku Smart Card -lukija Sormenjälkilukija Etäluettava Smart Card -lukija

Lisävarusteen liittäminen etulaajennusalueelle

1. Sammuta tietokone ja irrota vaihtovirtasovitin.

TÄRKEÄÄ
n Kun haluat lisätä sormenjälkilukijan, suosittelemme sammuttamaan tietokoneen kokonaan seuraavasti.

n Samoin muiden lisälaitteiden kohdalla suosittelemme sammuttamaan tietokoneen kokonaan seuraavasti.

1. Napsauta (Aloitus) - (Asetukset) - [Päivittäminen ja suojaus] - [Palauttaminen].

2. Napsauta [Käynnistä nyt uudelleen] kohdassa “Käynnistyksen lisäasetukset”.

3. Napsauta [Sammuta tietokone].

2. Käännä tietokone ympäri ja poista akkupaketti ( Akkupakkauksen vaihtaminen).

<Käytettäessä toista akkua>

Irrota toinen akku. ( Akkupakkauksen vaihtaminen)

Varmista, että tietokoneen alla ei ole vieraita esineitä.

3. Liitä lisävaruste etulaajennusalueelle.

1. Jos tekopaketti on asetettuna, poista se.

Samalla kun liu’utat salpaa (A), vedä tekopakkausulos.

2. Liu’uta lisälaitetta nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa kiinnitettyyn asentoon.

4. Aseta akku varovasti.
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